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CERTIFICAT

0668.1/18.03.2016

Prin prezentul certificat s-a stabilit ca produsul

ULEI DECOFRANT CONCENTRAT, TIP AP,
Fabricat de citre SC APET EXPERT CONSTRUCT SRL,

Sediu social: BUCURESTI, Aleea Ramnicu-Valcea, nr. 5-7, bl. $15, sc. 2, ap. 68, sector 3,
Punct de lucru: Comuna GHERASENI, jud. BUZAU, tel: 0746 160 342,

prezintd conditii tehnice de calitate in conformitate cu standardul national STAS 11382-84
$i este supus de catre producator unui control periodic al productiei in fabrica.

ICECON CERT a reevaluat documentatia tehnica si a efectuat incercari in laboratorul
ICECON, pe uleiul decofrant concentrat, tip AP.

Acest certificat atestd faptul cd prevederile referitoare la reevaluarea produsului
$i la performantele descrise sunt in conformitate cu standardul national STAS 11382-84.
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Caracterisiticile tehnice ale produsului sunt conform tabelului anexat.
Spears intiaia Prezentul certificat a fost eliberat la data de 18.03.2016 si rémaéne valabit pana la data
' de 17.03.2019.
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Anexa la certificat nr. 0668.1/18.03.2016

CARACTERISTICI TEHNICE PRODUS:
ULEI DECOFRANT CONCENTRAT, TIP AP
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Nr. _ _ Document Valoare
Denumire cerintd oL Valoare prag L
crt. de referinta determinata
1 Aspect STAS 11382-84 | uleios, brun rogcat | uleios, brun roscat
) _ o SRENISO maxim 3
2 Densitate relativa la 20°C 3 0,877g/cm
3838:2004 0,960g/cm
. ) . o Maxim 2 -1
3 | Vascozitate cinematica fa 40°C STAS 117-87 2 4 45,08 mm“s
78 mm’s
4 | PH-ul solutiei de 5% ulei inapd | STAS 11382-84 75..85 7.5
Stabilitatea emulsiei de 5% ulei _ ,
5 . ) o STAS 11382-84 stabild stabilad
inapa, 24 ore la 25+5°C
B Consum decofrant - 0,020...0,011 /m* | 0,020...0,015 /m*
SR EN ISO
7 Continut de apa max. 10% 0,3%
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